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Safety valves, control valves and 

- صنعت نفت 



 

هاي وزارت نفت ايران است و براي استفاده در 

هاي نفت، واحدهاي شيميايي و پتروشيمي، تأسيسات انتقال و فراورش 

هايي از  المللي و داخلي تهيه شده و شامل گزيده

همچنين براساس تجربيات صنعت نفت كشور و قابليت تأمين كالا از بازار 

مواردي از . ن استاندارد لحاظ شده است

گذاري شده براي صورت شمارهه ها ب

ها د را با آناستانداردهاي نفت، به شكلي كاملاً انعطاف پذير تدوين شده است تا كاربران بتوانند نيازهاي خو

در اين گونه موارد بايد . ها را پوشش ندهند

اين الحاقيه همراه با استاندارد . نمايد تهيه و پيوست شوند

ها ممكن  در اين بررسي. گردند استانداردهاي نفت هر پنج سال يكبار مورد بررسي قرارگرفته و روزآمد مي

ها ملاك عمل اي به آن اضافه شود و بنابراين همواره آخرين ويرايش آن

ستاندارد ابلاغي رياست محترم جمهوري، اين استاندارد در تاريخ 

  .توسط سازمان ملي استاندارد ملي اعلام گرديد

اي كه براي  نظرها و پيشنهادهاي اصلاحي و يا هرگونه الحاقيه

هاي فني  نظرات و پيشنهادهاي دريافتي در كارگروه

  .مربوطه بررسي و در صورت تصويب در تجديد نظرهاي بعدي استاندارد منعكس خواهد شد
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  نفت

هاي وزارت نفت ايران است و براي استفاده در كننده ديدگاهمنعكس )IPS(استانداردهاي نفت ايران 

هاي نفت، واحدهاي شيميايي و پتروشيمي، تأسيسات انتقال و فراورش تأسيسات توليد نفت و گاز، پالايشگاه

  .استساير تأسيسات مشابه تهيه شده هاي نفتي و 

المللي و داخلي تهيه شده و شامل گزيده استانداردهاي نفت، براساس استانداردهاي قابل قبول بين

همچنين براساس تجربيات صنعت نفت كشور و قابليت تأمين كالا از بازار . باشد استانداردهاي مرجع مي

ن استاندارد لحاظ شده استداخلي و نيز برحسب نياز، مواردي به طور تكميلي و يا اصلاحي در اي

ها بهاي فني كه در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ

  .استفاده مناسب كاربران آورده شده است

استانداردهاي نفت، به شكلي كاملاً انعطاف پذير تدوين شده است تا كاربران بتوانند نيازهاي خو

ها را پوشش ندهندهاي پروژه با اين حال ممكن است تمام نيازمندي

نمايد تهيه و پيوست شوند ها را تامين مياي كه نيازهاي خاص آن

  .تشكيل خواهند داد مربوطه، مشخصات فني آن پروژه و يا كار خاص را

استانداردهاي نفت هر پنج سال يكبار مورد بررسي قرارگرفته و روزآمد مي

اي به آن اضافه شود و بنابراين همواره آخرين ويرايش آن است استانداردي حذف و يا الحاقيه

ستاندارد ابلاغي رياست محترم جمهوري، اين استاندارد در تاريخ در اجراي قانون تقويت و توسعه نظام ا

 )INSO 22542 (توسط سازمان ملي استاندارد ملي اعلام گرديد

نظرها و پيشنهادهاي اصلاحي و يا هرگونه الحاقيه شود نقطه  از كاربران استاندارد، درخواست مي

نظرات و پيشنهادهاي دريافتي در كارگروه. ند، به نشاني زير ارسال نمايندا موارد خاص تهيه نموده

مربوطه بررسي و در صورت تصويب در تجديد نظرهاي بعدي استاندارد منعكس خواهد شد
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نفت صنعتگفتار پيش

استانداردهاي نفت ايران 

تأسيسات توليد نفت و گاز، پالايشگاه

هاي نفتي و فرآوردهگاز، 

استانداردهاي نفت، براساس استانداردهاي قابل قبول بين

استانداردهاي مرجع مي

داخلي و نيز برحسب نياز، مواردي به طور تكميلي و يا اصلاحي در اي

هاي فني كه در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ گزينه

استفاده مناسب كاربران آورده شده است

استانداردهاي نفت، به شكلي كاملاً انعطاف پذير تدوين شده است تا كاربران بتوانند نيازهاي خو

با اين حال ممكن است تمام نيازمندي. منطبق نمايند

اي كه نيازهاي خاص آن الحاقيه

مربوطه، مشخصات فني آن پروژه و يا كار خاص را

 

استانداردهاي نفت هر پنج سال يكبار مورد بررسي قرارگرفته و روزآمد مي

است استانداردي حذف و يا الحاقيه

 .باشدمي

در اجراي قانون تقويت و توسعه نظام ا

( با شماره  23/12/96

از كاربران استاندارد، درخواست مي

موارد خاص تهيه نموده

مربوطه بررسي و در صورت تصويب در تجديد نظرهاي بعدي استاندارد منعكس خواهد شد

ايران، تهران، خيابان كريمخان زند، خردمند شمالي، كوچه چهاردهم، شماره 

ها و پروژهاستانداردهاي طرح

1585886851: كدپستي 

88810459 - 60: تلفن 

88810462: دور نگار 

Standards@nioc.ir: پست الكترونيك

 

 

  



 

  

 صـنعتي  و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة 

 ايران) رسمي( يملاستانداردهاي  نشر و 

ز و مؤسسـات  ك ـنظـران مرا صـاحب  ،سازمان

، يدي ـط توليو با توجه به شـرا  يملشود و كوششي همگام با مصالح 

ننـدگان،  كننـدگان، مصـرف  كديصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول    

س ينـو  شيپ ـ. شـود دولتي حاصـل مـي  و غير

افـت  يشـود و پـس از در   يمربوط ارسـال م ـ 

ايران چـاپ و  ) يرسم( يملبه عنوان استاندارد 

كننـد   يه م ـي ـن شـده ته يـي ت ضوابط تع

ب، ي ـن ترتيبـد . شـود  منتشـر مـي  چـاپ و  

استاندارد مربـوط   يمل ةن و در كميتيتدو

 IEC(2( المللي الكتروتكنيـك  كميسيون بين

(CAC) كميسيون كدكس غذايي
در كشـور   5

ن يشـور، از آخـر  كخـاص   يهـا  يازمنـد 

 .شود

كنندگان، حفظ سـلامت   ت از مصرفيشده در قانون، براي حما

از  يبعض ـ ي، اجـرا يو اقتصـاد  يط ـيمح سـت 

 ييا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـار   

و  يصـادرات  يالاهـا كارد اسـتاند  يشـور، اجـرا  

ها و مؤسسات فعـال در   نندگان از خدمات سازمان

هـا و   شگاهي، آزمايطيمح ستيت زيريت و مد

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام    

هـا  رد آنكها اعطا و بر عملت به آنيد صلاح

 ياربردك ـقات يار فلزات گرانبها و انجام تحق

                                                                                 

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 ج 

  به نام خدا

  استاندارد ايران يملآشنايي با سازمان 

مؤسسـة  راتمقر و قوانين اصلاح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران

 تدوين تعيين، كه وظيفة است كشور رسمي مرجع تنها 1371

سازمانارشناسان كب از كمر يفن يها ونيسيمكهاي مختلف در 

شود و كوششي همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام مي يو اقتصاد

صـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ةت آگاهانـه و منصـفان  كو تجاري است كـه از مشـار  

و غير يدولت يها، نهادها، سازمانيو تخصص يز علمككنندگان، مرا

مربوط ارسـال م ـ  يها ونيسيمك ينفع و اعضايبه مراجع ذ يايران براي نظرخواه

به عنوان استاندارد  ،بيو در صورت تصو مرتبط با آن رشته طرح يمل ةتي

ت ضوابط تعينيز با رعا صلاحذيمند و  علاقه يها ه مؤسسات و سازمانك 

چـاپ و   ايـران  يمل ـ ب، بـه عنـوان اسـتاندارد   يو درصورت تصـو  ي

تدو 5 رةايران شما يملاستاندارد  رات مقره بر اساس كشود يم

  .ده باشديب رسيبه تصو شود يل مكيتشايران استاندارد 

(ISO) استاندارد يالملل نيسازمان ب ياصل يران از اعضا
كميسيون بين ،1

(OIML) شناسي قانوني المللي اندازه
كميسيون كدكس غذايي 4است و به عنوان تنها رابط 3

ازمنـد يو ن يل ـكط يايران ضمن تـوجه بـه شـرا   يمل ين استانداردها

شود گيري مي بهره يالملل نيب يجهان و استانداردها يو صنعت

شده در قانون، براي حما ينيب شين پيت موازيتواند با رعا يران م

سـت يت محصـولات و ملاحظـات ز  ي ـفكينان از ي، حصول اطم

يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـار   /ايران را براي محصولات توليدي داخل كشور و

شـور، اجـرا  كمحصـولات   يبـرا  يالملل ـ نيب ـ يتواند به منظور حفظ بازارهـا 

نندگان از خدمات سازمانك به استفاده بخشيدننان ين براي اطميهمچن. كند

ت و مديفكيت يريمد هايسيستم يگواه و صدور يزي، مميمشاوره، آموزش، بازرس

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام     گونه سازمان نياستاندارد ا يملسازمان وسايل سنجش،  )اليبراسيون

د صلاحيينامة تأيط لازم، گواهيكند و در صورت احراز شرا مي ياب

ار فلزات گرانبها و انجام تحقين عييل سنجش، تعيواسنجي وسا اها،يك يالملل نيج دستگاه ب

  .است سازمانن يف ايايران از ديگر وظا يمل يسطح استانداردها

                                                                                

International Organization for Standardization 

International Electrotechnical Commission 

for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

Codex Alimentarius Commission  
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ايران استاندارد يملسازمان 

1371 ماه بهمن مصوب ايران،

   .دارد عهده به را

هاي مختلف در ن استاندارد در حوزهيتدو

و اقتصاد يدي، تولي، پژوهشيعلم

و تجاري است كـه از مشـار   يفناور

كنندگان، مراو وارد صادركنندگان

ايران براي نظرخواه يمل ياستانداردها

يمكشنهادها در ينظرها و پ

  .شوديمنتشر م

 ييس استانداردهاينو شيپ

يبررس ،طرح يملدركميته 

م يتلق يمل يياستانداردها

استاندارد  يملدر سازمان ه ك

ران از اعضاياد استاندار يملسازمان 

المللي اندازه و سازمان بين

ن استانداردهايدر تدو. كند فعاليت مي

و صنعت ي، فنيعلم يها شرفتيپ

ران مياستاندارد ا يملسازمان 

، حصول اطميو عموم يفرد يمنيو ا

ايران را براي محصولات توليدي داخل كشور و يملاستانداردهاي 

تواند به منظور حفظ بازارهـا يسازمان م. كند

كند يآن را اجبار يبند درجه

مشاوره، آموزش، بازرس ةنيزم

اليبراسيونك(مراكز واسنجي 

ابيران ارزيت ايد صلاحييتأ

ج دستگاه بيترو. كند ينظارت م

سطح استانداردها يارتقا يبرا

                                                                       

for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 



 

 »كارينيآ -شيرهاي ايمني، شيرهاي كنترل و تجهيزات جانبي

 :اشتغال

 – كارشناس ارشد گروه استانداردهاي برق، ابزاردقيـق و مخـابرات  

معاونــت  -اداره كــل نظــام فنــي و اجرايــي و ارزشــيابي طــرح هــا

  وزارت نفت -مهندسي، پژوهش و فناوري 

لـي  شـركت م  -معاون مـدير بازرگـاني در تـداركات و امـور كـالا      

  پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

لـي پـالايش و   شـركت م  -پالايشـگاه آبـادان  

  هاي نفتي ايران

شـركت ملـي صـادرات گـاز      -رئيس گروه مكانيك و خطوط لوله 

لـي  شـركت م  -پالايشگاه نفت تبريز -مسئول مهندسي ابزاردقيق 

  فتي ايرانپالايش و پخش فرآورده هاي ن

شـركت توسـعه و توليـد شـيرهاي صـنعتي      

 -رگانيزامور تخصصي و با -رئيس اداره طبقه بندي استاندارد كالا

  سازمان ملي استاندارد ايران

لـي  شـركت م  -پالايشگاه نفـت شـازند   -كارشناس ارشد مكانيك 

 پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

سـازمان ملـي    - هاي مـديريت كيفيـت   معاون پژوهشكده سيستم
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 د 

  كميسيون فني تدوين استاندارد

شيرهاي ايمني، شيرهاي كنترل و تجهيزات جانبي -صنعت نفت

اشتغاليا محل /سمت و

كارشناس ارشد گروه استانداردهاي برق، ابزاردقيـق و مخـابرات  

اداره كــل نظــام فنــي و اجرايــي و ارزشــيابي طــرح هــا

مهندسي، پژوهش و فناوري 
  

 

  )وري بهرهسيستم ها و  -كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

معاون مـدير بازرگـاني در تـداركات و امـور كـالا      

پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا

  )مخابرات -كارشناسي ارشد مهندسي برق

پالايشـگاه آبـادان   -مهندس ارشد برق 

هاي نفتي ايرانپخش فرآورده 

  

 )سيالات -كارشناسي مهندسي مكانيك

رئيس گروه مكانيك و خطوط لوله 

 ايران

  

  )الكترونيك -

مسئول مهندسي ابزاردقيق 

پالايش و پخش فرآورده هاي ن

  

 )كارشناسي ارشد هيدروليك

شـركت توسـعه و توليـد شـيرهاي صـنعتي       -رئيس هيأت مديره 

 رستاگروه

  

 )الكترونيك -

رئيس اداره طبقه بندي استاندارد كالا

 شركت ملي گاز ايران

  

  )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، تبديل انرژي

سازمان ملي استاندارد ايران -كارشناس مسئول 

  

 )طراحي جامدات -كارشناسي مهندسي مكانيك

كارشناس ارشد مكانيك 

پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

  

  )ها وري سيستم بهره -كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

معاون پژوهشكده سيستم

  استاندارد ايران
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صنعت نفت«

  :رئيس

  صفائي، امير

  )برقدكتراي مهندسي (

 

 :دبير

   مهدي، وكيلي

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(
  

اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا

  باسره، ساسان

كارشناسي ارشد مهندسي برق(

  

  بيات، عليرضا

كارشناسي مهندسي مكانيك(

  

  جعفرپور، فرامرز

-كارشناسي مهندسي برق(

  

  حاجي عظيم، محمداميد

كارشناسي ارشد هيدروليك(

  

  خراط، ابوالفضل

كارشناسي  مهندسي برق(

  

  ذوالفقاري، مجتبي

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، تبديل انرژي(

  

  روزبهاني، مسعود

كارشناسي مهندسي مكانيك(

  

  شيخ حسيني، شكوفه

كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(



 

هـاي نفتـي    شركت پايانـه  -سرپرست بارگيري نفت اسكله شرقي 

 ملي نفت ايران

شركت ملـي   -سرپرست طراحي و مهندسي ابزاردقيق و مخابرات 

لـي پـالايش و پخـش    شـركت م  -مهندسي و ساختمان نفت ايران

 

ــه و  -سرپرســت پــروژه طراحــي ابزاردقيــق  شــركت خطــوط لول

لي پالايش و پخـش فـرآورده هـاي    شركت م

مديريت هماهنگي و نظارت بر  -رئيس مهندسي برق و ابزاردقيق 

 فرآورده هاي نفتي ايرانلي پالايش و پخش 

  شركت بهبود فرآيند رادمان

  نهاد صدور گواهينامه كيفيت -

-گـاز ايـران  شركت مهندسي و توسـعه   -

 شـركت  -مسئول پروژه ساخت داخل شـيرهاي كنتـرل و ايمنـي    

لـي نفـت   شـركت م  -نفتي تهرانكالاي  تهيه

شـركت توسـعه و توليـد شـيرهاي      -مدير واحد تحقيق و توسعه 

ســازمان ملــي  -ريــيس گــروه دفتــر تــدوين اســتانداردهاي ملــي
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 )طراحي فرآيندهاي نفت -كارشناسي مهندسي شيمي

سرپرست بارگيري نفت اسكله شرقي 

ملي نفت ايران شركت-ايران

  

 )كنترل -كارشناسي ارشد مهندسي برق

سرپرست طراحي و مهندسي ابزاردقيق و مخابرات 

مهندسي و ساختمان نفت ايران

 فرآورده هاي نفتي ايران

  

  )الكترونيك -

سرپرســت پــروژه طراحــي ابزاردقيــق 

شركت م -مخابرات نفت ايران

  نفتي ايران

  

 )الكترونيك -كارشناسي ارشد مهندسي برق

رئيس مهندسي برق و ابزاردقيق 

لي پالايش و پخش شركت م -توليد

  

شركت بهبود فرآيند رادمان -مدير عامل 

    )يانرژ يلتبد-يكمكانكارشناسي ارشد مهندسي 

  

  )كارشناس ارشد شيمي كاربردي

-كارشناس بخش بازرسي

  

  )صنايع گاز -شيمي

-رئيس امور بازرسي فني 

  شركت ملي گاز ايران

  

ــيون    ــق و اتوماس ــي ابزاردقي ــد مهندس ــي ارش  -كارشناس

مسئول پروژه ساخت داخل شـيرهاي كنتـرل و ايمنـي    

تهيهپشتيباني، ساخت و 

 ايران

  

 )مكانيكمهندسي 

مدير واحد تحقيق و توسعه 

 صنعتي رستاگروه

  

 

 )تجزيه 

ريــيس گــروه دفتــر تــدوين اســتانداردهاي ملــي

  استاندارد ايران
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  عقيلي، فرزين

كارشناسي مهندسي شيمي(

  

  فضلي، فاطمه

كارشناسي ارشد مهندسي برق(

  

  قاآني، مهدي

-كارشناسي مهندسي برق(

  

  كياني، رضا

كارشناسي ارشد مهندسي برق(

  

  مژگان، محمدرضا

كارشناسي ارشد مهندسي (

  

  ميرزازكي، مريم

كارشناس ارشد شيمي كاربردي(

  

  ميرزائي، بهنام

شيميكارشناسي مهندسي (

  

  نسيمي، رضا

ــيون   ( ــق و اتوماس ــي ابزاردقي ــد مهندس ــي ارش كارشناس

 )ابزاردقيق

  

  هورسان، حسام

مهندسي كارشناسي ارشد (

  

  :ويراستار

  تامصطفوي، بي

 -شيمي ارشد  يكارشناس(

  

  



 

  صفحه

  ز

  ح

1  

1  

7  

8  

8 

9 

9  

10 

11  

11  

12  

13  

20  

21  
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 و 

  مندرجات فهرست

  و دامنه كاربرد

  

  

  انتخاب و ابعاد

  تحليل و طراحي

  ساخت و توليد 

  آزمون و بازرسي فني

  

  ها

  بندها تجهيزات پليمري و نشت

  ريزاقلام نمونه شير ايمني

  ريزاقلام نمونه شير كنترل
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  عنوان

  گفتار شيپ

  مقدمه

و دامنه كاربرد هدف 1

  مراجع الزامي  2

  شيرهاي ايمني  3

  شيرهاي كنترل  4

انتخاب و ابعاد  1- 4

تحليل و طراحي  2- 4

ساخت و توليد   3- 4

آزمون و بازرسي فني  4- 4

  تجهيزات جانبي  5

موقعيت دهنده1- 5

تجهيزات پليمري و نشت    2- 5

ريزاقلام نمونه شير ايمني )الزامي( پيوست الف

ريزاقلام نمونه شير كنترل )الزامي(  ب پيوست

  نامهكتاب



 

نـويس  كه پـيش »  ين كاريآ - و تجهيزات جانبي

اجلاسيه كميتة ملـي اسـتاندارد    يكصدونوزدهمين

 3اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة 

، به عنوان 1371و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -استانداردهاي ملي ايران

 ةهاي ملي و جهاني در زمين ـ تحولات و پيشرفت

د شد و هر پيشنهادي كـه  نلزوم تجديدنظر خواه

قـرار   توجه مربوط مورد هاياين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون

  .ي ملي ايران استفاده كرد

 :و تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

اي و ملـي كشـورهاي توسـعه يافتـه در     

  .ارزشيابي طرح ها، وزارت نفت
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 ز 

و تجهيزات جانبيشيرهاي ايمني، شيرهاي كنترل  -صنعت نفت

يكصدونوزدهمينهاي مربوط تهيه و تدوين شده است، در 

اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة . تصويب شد 23/12/1396مورخ  هاي نفتي

و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  استانداردقانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه 

  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

استانداردهاي ملي ايران( 5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 

تحولات و پيشرفت باحفظ همگامي و هماهنگي  براي .شوند

لزوم تجديدنظر خواه صورتايران در  مليهاي صنايع، علوم و خدمات، استاندارد

اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون

ي ملي ايران استفاده كردبنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردها

و تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است  منبع و مأخذي كه براي تهيه

اي و ملـي كشـورهاي توسـعه يافتـه در     نتايج بررسي انجام شده بر روي استانداردهاي بين المللي، منطقه

ارزشيابي طرح ها، وزارت نفت، اداره كل نظام فني و اجرايي و 
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    گفتار پيش

صنعت نفت« استاندارد 

هاي مربوط تهيه و تدوين شده است، در آن در كميسيون

هاي نفتي تجهيزات و فرآورده

قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه 

استاندارد ملي ايران منتشر مي

استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 

شوندتدوين مي) نگارش

صنايع، علوم و خدمات، استاندارد

اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون تكميلبراي اصلاح و 

بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردها .خواهد گرفت

منبع و مأخذي كه براي تهيه

نتايج بررسي انجام شده بر روي استانداردهاي بين المللي، منطقه -

، اداره كل نظام فني و اجرايي و 1396صنعت نفت، 

  

  

  



 

وزارت نفت توسط »  كارينيآ -و تجهيزات جانبي

هاي تابعـه وزارت نفـت ايـران، سـازندگان، تـأمين كننـدگان خـدمات و        

 يهاو اسـتاندارد  ياصـل  ياسـتانداردها 

ييد طراحي، أهاي تون عملكردي، آزم

براي كاربردهاي ويژه الزامات توافق شده في مابين كارفرما 
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 ح 

و تجهيزات جانبي شيرهاي ايمني، شيرهاي كنترل -صنعت نفت

هاي تابعـه وزارت نفـت ايـران، سـازندگان، تـأمين كننـدگان خـدمات و         متشكل از كارشناسان شركت

اسـتانداردها  د،ايـن اسـتاندار  در . ين گرديـد عينمايندگان سازمان ملي استاندارد ت

عملكردي، آزم ونطراحي و ساخت اقلام، كنترل كيفي و آزمموارد الزامات 

براي كاربردهاي ويژه الزامات توافق شده في مابين كارفرما . تعيين شده اندخريد و تحويل كالا 

  .و سازندگان ملاك عمل خواهد بود
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   مقدمه

صنعت نفت « استاندارد

متشكل از كارشناسان شركت ايران

نمايندگان سازمان ملي استاندارد ت

موارد الزامات مرتبط در 

خريد و تحويل كالا  ،موادانتخاب 

و سازندگان ملاك عمل خواهد بود

  



 

  ين كاريآ - و تجهيزات جانبي

    بـراي   و تجهيـزات جـانبي   شـيرهاي كنتـرل  

  .باشد هاي فني در صنعت نفت مي

دامنه كـاربرد  . دهديپوشش منيز مذكور را 

مشخص شده در  ياتيعمل يطو تحت شرا

 .ها ارجاع داده شده اسـت صورت الزامي به آن

ها و تجديـدنظرهاي بعـدي آن   كه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه

هـا ارجـاع داده شـده    در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشـار بـه آن  

  .آور استهاي بعدي براي اين استاندارد الزام

  .باشد

2-1 API 520, Sizing, selection, and installation 

selection 

2-2 API 520, Sizing, selection, and installation of pressure relieving devices 

2-3 API 521, Pressure relieving and depressuring systems

2-4 API 526, Flanged steel pressurere lief valve

2-5 API 527, Seat tightness of pressure relief valves

2-6 API RP 553, Refinery valves and accessories for control and safety instrumented systems

2-7 API 598, Valve inspection and testing

2-8 API 607, Fire test for quarter turn valves and valves equipped with 

2-9 API 608, Metal ball valves flanged, threaded, and welding ends

2-10 API 609, Butterfly valves: double flanged, lug and wafer type

2-11 API 622, Type testing of process valve packing for fugitive emissions

2-12 ANSI FCI 70-2, Control valve seat leakage

 
IPS-G 

 1396 سال): اولچاپ ( 22542

1 

و تجهيزات جانبيشيرهاي ايمني، شيرهاي كنترل  -

  دامنه كاربرد

شـيرهاي كنتـرل   شيرهاي ايمنـي،  كارآيينهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين 

هاي فني در صنعت نفت مي كارگيري در شرايط صنعت نفت ايران اعم از شرايط اقليمي و حساسيت

مذكور را  يرهاشي يفيساخت و كنترل ك ي،طراح آيين كار

و تحت شرا يراندر ا يميگاز و پتروش ،نفت يعمستعد خطر صنا

.  

  مراجع الزامي

صورت الزامي به آندر مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد به 

  . شوندترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب مي

كه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه

در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشـار بـه آن   .آور نيستبراي اين استاندارد الزام

هاي بعدي براي اين استاندارد الزامهمواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه

 .استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

باشد مي ملاك انگليسي متن انگليسي، و فارسي متن بين اختلاف

Sizing, selection, and installation of pressure relieving devices 

Sizing, selection, and installation of pressure relieving devices - Part 2: Installation

API 521, Pressure relieving and depressuring systems 

API 526, Flanged steel pressurere lief valves 

API 527, Seat tightness of pressure relief valves 

Refinery valves and accessories for control and safety instrumented systems

Valve inspection and testing 

Fire test for quarter turn valves and valves equipped with nonmetallic seats

Metal ball valves flanged, threaded, and welding ends 

Butterfly valves: double flanged, lug and wafer type 

testing of process valve packing for fugitive emissions 

2, Control valve seat leakage 
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-صنعت نفت

دامنه كاربردو  هدف 1

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين 

كارگيري در شرايط صنعت نفت ايران اعم از شرايط اقليمي و حساسيتهب

آيين كار، استاندارد ينا

مستعد خطر صنا هاييطآن مح

.باشدياستاندارد م ينا

مراجع الزامي 2

در مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد به 

ترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب ميينبد

كه به مرجعي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيهدر صورتي 

براي اين استاندارد الزام

همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه است،

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

اختلاف صورت در -يادآوري

of pressure relieving devices - Part 1: Sizing and 

Part 2: Installation 

Refinery valves and accessories for control and safety instrumented systems 

nonmetallic seats 



 

2-13 ANSI/ISA 75.13.01: 2013, Method of evaluating the performance of positioners 

input signals and pneumatic output

2-14 ANSI/ISA 96.02.01: 2016, Guidelines for the specification of electric valve actuators

2-15 ANSI/AWWA C541, Hydraulic and pneumatic cylind

slide gates  

2-16 ANSI/AWWA C542, Electric motor actuators for valves and slide gates

2-17 ASME PTC 25, Pressure relief devices 

2-18 ASME Section I, Rules for construction of power boilers

2-19 ASME Section II, Materials

2-20 ASME Section II, Materials

2-21 ASME Section II, Materials

2-22 ASME Section II, Materials

2-23  ASME Section V, Nondestructive examination

2-24 ASME Section VIII, division 1: Rules for construction of pressure vessels

2-25 ASME Section VIII, division 2: Alternative rules

2-26 ASME Section IX, Welding and brazing qualifications

2-27 ASME B16.5: 2013, Pipe flanges and flanged fittings NPS1/2 through NPS 24 metric/inch 

standard 

2-28 ASME B16.10, Face-to-face and end

2-29 ASME B16.20: 2016, Metallic gaskets for pipe flanges 

2-30 ASME B16.21: 2016, Nonmetallic

2-31 ASME B16.34, Valves-flanged, threaded and welding end 

2-32 ASTM D4745: 2014, Standard classification system and basis for specification for filled 

polytetrafluoroethylene (PTFE) molding and extrusion materials using ASTM methods

2-33 ASTM D4894: 2015, Standard 

molding and ram extrusion materials

2-34 ASTM F2191/F2191M: 2013, Standard specification for packing material, graphitic or carbon 

braided yarn 

2-35  Borden, Guy, Control valves

International Society of Automation (ISA), 1998.

2-36 BS 4151, Method of evaluating pneumatic valve positioners with input signal of 3 to 15 lbf/in² 

(gauge) 

2-37 BS EN 736-1, Valves terminology 

، بـا   تعريف انـواع شـير آلات   -1قسمت  

2-38 BS EN 736-2, Valves terminology 

، بـا   شير آلات جزايتعريف ا -2قسمت  
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NSI/ISA 75.13.01: 2013, Method of evaluating the performance of positioners 

input signals and pneumatic output 

ANSI/ISA 96.02.01: 2016, Guidelines for the specification of electric valve actuators

C541, Hydraulic and pneumatic cylinder and vane-Type actuators for valves and 

C542, Electric motor actuators for valves and slide gates 

Pressure relief devices - Performance test codes 

Rules for construction of power boilers 

Materials- Part A: Ferrous material specifications 

Materials- Part B: Nonferrous material specifications 

Materials- Part C: specifications for welding rods, electrodes and filler metals

Materials- Part D: Properties (metric) 

Nondestructive examination 

Section VIII, division 1: Rules for construction of pressure vessels 

Section VIII, division 2: Alternative rules 

Welding and brazing qualifications 

2013, Pipe flanges and flanged fittings NPS1/2 through NPS 24 metric/inch 

face and end-to-end dimensions of valves 

20: 2016, Metallic gaskets for pipe flanges  

ASME B16.21: 2016, Nonmetallic flat gaskets for pipe flanges 

flanged, threaded and welding end  

ASTM D4745: 2014, Standard classification system and basis for specification for filled 

polytetrafluoroethylene (PTFE) molding and extrusion materials using ASTM methods

ASTM D4894: 2015, Standard specification for polytetrafluoroethylene 

molding and ram extrusion materials 

ASTM F2191/F2191M: 2013, Standard specification for packing material, graphitic or carbon 

Control valves-Practical guides for measurement and control, 

International Society of Automation (ISA), 1998. 

BS 4151, Method of evaluating pneumatic valve positioners with input signal of 3 to 15 lbf/in² 

1, Valves terminology – Part 1: Definition of types of valves 

 -واژه نامه -شير آلات ، 1392سال : 17656-1استاندارد ملي ايران شماره 

BS EN 736-1:1995 تدوين شده است. 

2, Valves terminology – Part 2: Definition of components of valves

 -واژه نامه -شير آلات ، 1392سال : 17656-2استاندارد ملي ايران شماره 

BS EN 736-2:1997 تدوين شده است.  
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NSI/ISA 75.13.01: 2013, Method of evaluating the performance of positioners with analog  

ANSI/ISA 96.02.01: 2016, Guidelines for the specification of electric valve actuators 

Type actuators for valves and 

Part C: specifications for welding rods, electrodes and filler metals 

2013, Pipe flanges and flanged fittings NPS1/2 through NPS 24 metric/inch 

ASTM D4745: 2014, Standard classification system and basis for specification for filled 

polytetrafluoroethylene (PTFE) molding and extrusion materials using ASTM methods 

ion for polytetrafluoroethylene (PTFE) granular 

ASTM F2191/F2191M: 2013, Standard specification for packing material, graphitic or carbon 

nt and control, 1
st
 ed., American: 

BS 4151, Method of evaluating pneumatic valve positioners with input signal of 3 to 15 lbf/in² 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

1:1995استفاده از استاندارد 

Part 2: Definition of components of valves 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

1997:استفاده از استاندارد 



 

2-39 BS EN 736-3, Valves terminology 

اصـطلاحات، بـا   تعريـف   -3قسـمت   -واژه نامـه  

2-40  BS EN 15714-2: 2009, Industrial valves

valves - Basic requirements

2-41 IEC 60079 (all parts), Explosive atmospheres 

هاي مجموعـه  هاي قابل انفجار ، با استفاده از برخي قسمت

2-42 IEC 60381-1: 1982, Analogue signals for process control systems 

: هاي كنترل فرآيند قسـمت اول  لوگ براي سيستم

IEC  تدوين شده است. 

2-43 IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

ده از ، با استفا)IPكد (ها درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه

2-44 IEC 60534-1, Industrial process control valves 

considerations 

اصـطلاحات و   -1قسـمت   -شيرهاي كنترل فراينـد صـنعتي   

 .تدوين شده است

2-45 IEC 60534-2-1, Industrial-process control valves 

fluid flow under installed conditions

2-46 IEC 60534-2-3, Industrial-process control valves 

ظرفيـت   -2-3قسـمت   -شيرهاي كنترل فراينـد صـنعتي   

 .تدوين شده است

2-47 IEC 60534-2-4, Industrial process control valves

characteristics and rangeability

2-48 IEC 60534-3-1, Industrial

dimensions for flanged, two

flanged, two-way, globe-type, angle pattern control valves

2-49 IEC 60534-3-3, Industrial-process control valves 

for buttweld, two-way, globe

2-50 IEC 60534-4, Industrial-process control valves 

 -4قسـمت   -هاي كنترلي فرآيند صـنعتي 

  .تدوين شده است

2-51 IEC 60534-6-1: 1997, Industrial

of positioners to control valves 
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3, Valves terminology – Part 3: Definition of terms 

واژه نامـه   -شـير آلات  ، 1392سـال  : 17656-3استاندارد ملي ايران شماره 

BS EN 736-3:2008 تدوين شده است. 

Industrial valves - Actuators - Part 2: Electric actuators for industrial 

Basic requirements 

IEC 60079 (all parts), Explosive atmospheres  

هاي قابل انفجار ، با استفاده از برخي قسمت، محيط5505مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره 

 .تدوين شده است

Analogue signals for process control systems - Part 1: Direct current signals 

لوگ براي سيستمناسيگنالهاي آ ،1378سال : 5001-1استاندارد ملي ايران شماره 

IEC 60381-1:1982ستفاده از استاندارد ، با ا مشخصاتي براي سيگنالهاي جريان مستقيم

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه، 1395سال : 2868استاندارد ملي ايران شماره 

IEC 60529: 1989+A1:1999+A2:2013 تدوين شده است. 

1, Industrial process control valves - Part 1: Control valve terminology and general 

شيرهاي كنترل فراينـد صـنعتي    ،1388سال :  12441-1استاندارد ملي ايران شماره 

تدوين شده است IEC 60534-1:2005ده از استاندارد ، با استفا ليتعاريف شير كنترل و ملاحظات ك

process control valves - Part 2-1: Flow capacity - 

fluid flow under installed conditions 

process control valves – Part 2-3: Flow capacity-Test procedures 

شيرهاي كنترل فراينـد صـنعتي    ،1388سال :  12441-2-3استاندارد ملي ايران شماره 

تدوين شده است IEC 60534-2-3:1997تاندارد ، با استفاده از اس

4, Industrial process control valves- Part 2-4: Flow capacity inherent flow 

characteristics and rangeability 

Industrial-process control valves - Part 3-1: Dimensions 

dimensions for flanged, two-way, globe-type, straight pattern and centre-to

type, angle pattern control valves 

process control valves - Part 3-3: Dimensions - End

way, globe-type, straight pattern control valves 

process control valves - Part 4: Inspection and routine testing

هاي كنترلي فرآيند صـنعتي ، دريچه1391سال : INSO-IEC 60534-4 استاندارد ملي ايران شماره

تدوين شده است IEC 60534-4:2006بازرسي و آزمون متداول، با استفاده از استاندارد 

1: 1997, Industrial-process control valves - Part 6: Mounting details for attachment 

of positioners to control valves - Section 1: Positioner mounting on linear actuators 
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استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

2008:استفاده از استاندارد 

Electric actuators for industrial 

مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره   -يادآوري

تدوين شده است IEC 60079استاندارد 

Part 1: Direct current signals  

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

مشخصاتي براي سيگنالهاي جريان مستقيم

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

A1:1999+A2:2013+1989 :استاندارد 

Part 1: Control valve terminology and general 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

تعاريف شير كنترل و ملاحظات ك

 Sizing equations for 

Test procedures  

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

، با استفاده از اس رويه هاي آزمون-جريان 

4: Flow capacity inherent flow 

1: Dimensions - Face-to-face 

to-face dimensions for 

End-to-end dimensions 

Part 4: Inspection and routine testing  

استاندارد ملي ايران شماره -يادآوري

بازرسي و آزمون متداول، با استفاده از استاندارد 

Part 6: Mounting details for attachment 

Section 1: Positioner mounting on linear actuators  



 

2-52 IEC 60534-6-2: 2000, Industrial

attachment of positioners to control valves 

2-53 IEC 60534-7, Industrial process control valves 

2-54 IEC 60534-8-3, Industrial process control valves 

aerodynamic noise prediction method

2-55 IEC 60534-8-4, Industrial process control valves 

noise generated by hydrodynamic flow

2-56 IEC 61000-3 (all parts), Electromagnetic compatibility 

، با استفاده از برخـي  سازگاري الكترومغناطيسي 

2-57 IEC 61000-4 (all parts), Electromagnetic compatibility 

، سازگاري الكترومغناطيسي ، با استفاده از برخـي  

2-58 IEC 61158-1: 2014, Industrial communication networks fieldbus specifications 

Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series

2-59 IEC 61508 (all parts), Functional Safety of electrical/programmable electronic safety

systems 

هـاي مـرتبط بـا ايمنـي     اي سيسـتم ، ايمني وظيفـه 

تـدوين    IEC 61508هاي مجموعه استاندارد 

2-60 IEC 61511-1: 2016, Functional Safety 

sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming 

requirements 

ايمني كاركردي سيستم هاي ابزار ايمنـي بـراي بخـش صـنعتي     

ارد        ، بـا اسـتفاده از اسـتاند    چارچوب كـاري ، تعـاريف ،سيسـتم و الزامـات سـخت افـزاري و نـرم افـزاري        

2-61 IEC 61514-2: 2013, Industrial process control systems 

performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs mounted on an actuator 

valve assembly  

2-62 ISA 75.02.01, Control valve capacity test procedures  

2-63 ISA 75.05.01, Control valve terminology

2-64 ISA 75.08.01, Face-to-face dimensions for 

(Classes 125, 150, 250, 300 

2-65 ISA 75.08.06, Face-to-face dimensions for flanged globe

1500, and 2500 

2-66 ISA 75.19.01, Hydrostatic Testing of Control Valves

2-67 ISA RP 75.23, Considerations for evaluting control valve cavitation

2-68 ISA 96.03.01, Guidelines for the specification of heavy duty pneumatically powered quarter turn 

valve actuators 
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2: 2000, Industrial-process control valves - Part 6-2: Mounting details for 

attachment of positioners to control valves - Positioner mounting on rotary actuators 

7, Industrial process control valves - Part 7: Control valve data sheet

3, Industrial process control valves - Part 8-3: Noise considerations 

aerodynamic noise prediction method 

4, Industrial process control valves - Part 8-4: Noise considerations 

odynamic flow 

3 (all parts), Electromagnetic compatibility – Limits 

سازگاري الكترومغناطيسي ،  INSO-IEC 61000-3مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره

 .تدوين شده است IEC 61000-3هاي مجموعه استاندارد 

parts), Electromagnetic compatibility – Testing and measurement techniques

، سازگاري الكترومغناطيسي ، با استفاده از برخـي   INSO-IEC 61000-4مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره

  .تدوين شده است IEC 61000-4هاي مجموعه استاندارد 

ndustrial communication networks fieldbus specifications 

Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series 

, Functional Safety of electrical/programmable electronic safety

، ايمني وظيفـه INSO-IEC 61508مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره 

هاي مجموعه استاندارد از برخي قسمت الكترونيكي قابل برنامه ريزي، با استفاده

1: 2016, Functional Safety – Safety instrumented systems for the process industry 

Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming 

ايمني كاركردي سيستم هاي ابزار ايمنـي بـراي بخـش صـنعتي      ،1386سال : 9480-1استاندارد ملي ايران شماره 

چارچوب كـاري ، تعـاريف ،سيسـتم و الزامـات سـخت افـزاري و نـرم افـزاري        

 .تدوين شده است

2: 2013, Industrial process control systems - Part 2: Methods of evaluating the 

performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs mounted on an actuator 

ISA 75.02.01, Control valve capacity test procedures   

75.05.01, Control valve terminology 

face dimensions for integral flanged globe-style control valve bodies 

250, 300 and 600) 

face dimensions for flanged globe-style control valve bodies (Classes

ISA 75.19.01, Hydrostatic Testing of Control Valves 

ISA RP 75.23, Considerations for evaluting control valve cavitation 

ISA 96.03.01, Guidelines for the specification of heavy duty pneumatically powered quarter turn 
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2: Mounting details for 

Positioner mounting on rotary actuators  

Part 7: Control valve data sheet 

3: Noise considerations - Control valve 

4: Noise considerations - Prediction of 

مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره  -يادآوري

هاي مجموعه استاندارد قسمت

Testing and measurement techniques 

مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره  -يادآوري

هاي مجموعه استاندارد قسمت

ndustrial communication networks fieldbus specifications - Part 1: 

, Functional Safety of electrical/programmable electronic safety-related 

مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره   -يادآوري

الكترونيكي قابل برنامه ريزي، با استفاده -الكترونيكي-الكتريكي

   .شده است

ety instrumented systems for the process industry 

Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

چارچوب كـاري ، تعـاريف ،سيسـتم و الزامـات سـخت افـزاري و نـرم افـزاري         -قسمت اول -يندفرآ

IEC 61511-1:2003 تدوين شده است

Part 2: Methods of evaluating the 

performance of intelligent valve positioners with pneumatic outputs mounted on an actuator 

style control valve bodies 

tyle control valve bodies (Classes 900, 

ISA 96.03.01, Guidelines for the specification of heavy duty pneumatically powered quarter turn 



 

2-69 ISA 96.03.02, Guidelines for the specification of pneumatic rack and pinion valve actuators

2-70 ISA 96.03.03, Guidelines for the specification of pneumatic vane type valve

2-71  ISO with ICS 23.100.20 (all standards), Cylinders

2-72  ISO with ICS 25.200 (all standards), 

2-73  ISO with ICS 87.020 (all standards),

2-74 ISO 1179-1: 2013, Connections for general use and fluid power 

228-1 threads with elastomeric or metal to metal sealing 

هاي مجاري و پيچ-اتصالات براي استفاده عمومي و توان سيال 

، با اسـتفاده از  مجاري رزوه شده -1قسمت 

2-75 ISO 3601-1: 2012, Fluid power systems O

tolerances and designation codes 

، بـا اسـتفاده از   ويژگيهاي ابعـادي -1قسمت

2-76 ISO 3601-2: 2016, Fluid power systems O

applications 

ابعـاد  -2قسـمت  -اورينـگ هـا  -سيستم هاي سيال تحت فشار 

 .تدوين شده است

2-77 ISO 3601-3: 2005, Fluid power systems O

2-78 ISO 3601-4: 2008, Fluid power systems O

 -4قسـمت    - هـا اورينـگ  –هاي سيال تحـت فشـار  

ISO 3601 تدوين شده است. 

2-79 ISO 3601-5: 2015, Fluid power systems O

for industrial applications 

ويژگي هاي مواد  -5قسمت -اورينگ ها -

 .تدوين شده است

2-80 ISO 4401: 2005, Hydraulic fluid power 

 -راهـه  شـيرهاي كنتـرل جهـت چهـار      

2-81 ISO 5599-1: 2001, Pneumatic fluid power 

Mounting interface surfaces without electrical connector

پايه هاي -شيرهاي كنترل جهت پنج راهه قسمت اول

ISO 5599-1:2001 تدوين شده است. 

2-82 ISO 6953-3: 2012, Pneumatic fluid power 

regulators - Part 3: Alternative test methods for measuring the flow

pressure regulators 

 
IPS-G 

 1396 سال): اولچاپ ( 22542

5 

96.03.02, Guidelines for the specification of pneumatic rack and pinion valve actuators

ISA 96.03.03, Guidelines for the specification of pneumatic vane type valve 

ISO with ICS 23.100.20 (all standards), Cylinders 

ISO with ICS 25.200 (all standards), Heat treatment 

ISO with ICS 87.020 (all standards), Paint coating processes 

1: 2013, Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 

ads with elastomeric or metal to metal sealing - Part 1: Threaded ports

اتصالات براي استفاده عمومي و توان سيال  ،1394سال : 19948-1استاندارد ملي ايران شماره 

قسمت -فلزبا نشت بند الاستومري يا فلز به  ISO 228-1 دو سررزوه با رزوه هاي مطابق با

ISO 1179 تدوين شده است. 

Fluid power systems O-rings - Part 1: Inside diameters, cross

tolerances and designation codes  

قسمت-اورينگ-نشت بندها، 1393سال : 7066-1استاندارد ملي ايران شماره 

ISO 3601 تدوين شده است. 

2: 2016, Fluid power systems O-rings - Part 2: Housing dimensions for general 

سيستم هاي سيال تحت فشار ، 1387سال : 11063-2استاندارد ملي ايران شماره 

تدوين شده است ISO 3601-2:2008، با استفاده از استاندارد محفظه براي كاربرد هاي عمومي

Fluid power systems O-rings - Part 3: Quality acceptance criteria

Fluid power systems O-rings - Part 4: Anti-extrusion rings (back

هاي سيال تحـت فشـار  سيستم ، 1387سال : 11063-4استاندارد ملي ايران شماره 

ISO 3601-4:2008، با استفاده از استاندارد )هاي پشت بندرينگ(اكستروژن 

Fluid power systems O-rings - Part 5: Specification of elastomeric materials 

-سامانه هاي توان سيال، 1394سال : 7066-5استاندارد ملي ايران شماره 

تدوين شده است ISO 3601-5:2015، با استفاده از استاندارد تومري براي كاربردهاي صنعتي

ISO 4401: 2005, Hydraulic fluid power - Four-port directional control valves

 -توان سيال هيـدروليك  ، 1388سال : 12558استاندارد ملي ايران شماره 

 .تدوين شده است ISO 4401:2005، با استفاده از استاندارد 

Pneumatic fluid power - Five-port directional control valves 

Mounting interface surfaces without electrical connector 

شيرهاي كنترل جهت پنج راهه قسمت اول-پنوماتيك، 1386سال : 9008-1استاندارد ملي ايران شماره 

2001:، با استفاده از استاندارد الزامات-نصبي يكسان بدون اتصال دهنده هاي الكتريكي 

3: 2012, Pneumatic fluid power - Compressed air pressure regulators and 

Part 3: Alternative test methods for measuring the flow-rate characteristics of 
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96.03.02, Guidelines for the specification of pneumatic rack and pinion valve actuators 

 

Ports and stud ends with ISO 

Part 1: Threaded ports 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

دو سررزوه با رزوه هاي مطابق با

ISO 1179-1:2013استاندارد 

Part 1: Inside diameters, cross-sections, 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

ISO 3601-1:2012استاندارد 

Part 2: Housing dimensions for general 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

محفظه براي كاربرد هاي عمومي

Part 3: Quality acceptance criteria 

extrusion rings (back-up rings)  

استاندارد ملي ايران شماره   -يادآوري

اكستروژن هاي آنتيرينگ

Part 5: Specification of elastomeric materials 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

تومري براي كاربردهاي صنعتيالاس

port directional control valves 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

، با استفاده از استاندارد سطوح نصب

port directional control valves - Part 1: 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

نصبي يكسان بدون اتصال دهنده هاي الكتريكي 

Compressed air pressure regulators and filter-

rate characteristics of 



 

2-83 ISO 12238, Pneumatic fluid power 

گيري زمان دازهان –شيرهاي كنترل جهت

2-84 ISO 15848-1, Industrial valves measurement, test and qualification procedures for fugitive 

emissions  

هاي اندازه گيري، آزمون و رويه -، شيرآلات صنعتي

هاي تاييد كيفي بـراي آزمـون نـوعي شـيرآلات، بـا      

2-85 ISO 15848-2: 2015, Industrial valves 

fugitive emissions 

انـدازه گيـري و   -روش هـاي تاييـد كيفـي   

تدوين شده  ISO 15848-2:2006استاندارد 

2-86 ISO 19973-2: 2015, Pneumatic fluid power 

Part 2: Directional control valves

ارزيابي قابليت اطمينان اجزاء متشـكله   -

ISO 19973 تدوين شده است. 

2-87 ISO 21011: 2008, Cryogenic vessels

، بـا   شـيرهاي سـرويس زيـر سـرد     )كرايوژنيـك 

2-88 NACE MR 0103, Petroleum, petrochemical and natural gas industries 

resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments

2-89 NACE MR 0175/ ISO 15156

containing environments in oil and gas production 

cracking resistant materials 

2-90 NACE MR 0175/ ISO 15156

containing environments in oil and gas production 

alloy steels, and the use of cast irons

2-91 NACE MR 0175/ ISO 15156

containing environments in oil and gas production 

resistant alloys) and other alloys

2-92 SSPC SP1, Solvent cleaning 

2-93 SSPC SP16, Brush-off blast cleaning of coated and uncoated galvanized steel, stainless steels, 

and non-ferrous metals  
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ISO 12238, Pneumatic fluid power - Directional control valves - Measurement of shifting time

شيرهاي كنترل جهت –توان سيال نيوماتيك ، 1389ال س: 14029استاندارد ملي ايران شماره 

 .تدوين شده است ISO 12238:2001، با استفاده از استاندارد 

1, Industrial valves measurement, test and qualification procedures for fugitive 

، شيرآلات صنعتي1391سال : INSO-IEC 15848-1استاندارد ملي ايران شماره 

هاي تاييد كيفي بـراي آزمـون نـوعي شـيرآلات، بـا      سامانه طبقه بندي و رويه -1قسمت  –اي تاييد كيفي براي گازهاي گلخانه

ISO 15848-1:2006 ه استتدوين شد. 

2: 2015, Industrial valves - measurement, test and qualification procedures for 

روش هـاي تاييـد كيفـي   -شير آلات صنعتي ، 1390سال : 16508-2استاندارد ملي ايران شماره 

استاندارد  ، با استفاده ازپذيرش شير آلات توليديآزمون -2آزمون انتشار مواد فرار قسمت 

2: 2015, Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by testing 

Part 2: Directional control valves 

-توان سيال نيوماتيك ، 1395سال : 14027-2استاندارد ملي ايران شماره 

2:2007-19973استاندارد  ، با استفاده ازشيرهاي كنترل جهت: 2قسمت 

ISO 21011: 2008, Cryogenic vessels-Valves for cryogenic service 

كرايوژنيـك ( مخازن زير سرد، 1387سال : 11066استاندارد ملي ايران شماره 

ISO 21011:2008 تدوين شده است. 

NACE MR 0103, Petroleum, petrochemical and natural gas industries 

tress cracking in corrosive petroleum refining environments

NACE MR 0175/ ISO 15156-1, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H

containing environments in oil and gas production - Part 1: General principles for selection of 

 

NACE MR 0175/ ISO 15156-2, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H

containing environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low 

alloy steels, and the use of cast irons 

5/ ISO 15156-3, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H

containing environments in oil and gas production - Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion

resistant alloys) and other alloys 

SSPC SP1, Solvent cleaning  

off blast cleaning of coated and uncoated galvanized steel, stainless steels, 
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Measurement of shifting time 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

، با استفاده از استاندارد انتقال

1, Industrial valves measurement, test and qualification procedures for fugitive 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

تاييد كيفي براي گازهاي گلخانه

2006:استفاده از استاندارد 

measurement, test and qualification procedures for 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

آزمون انتشار مواد فرار قسمت 

 .است

Assessment of component reliability by testing - 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

قسمت  -وسيله آزمون   به

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

2008:ندارد استفاده از استا

NACE MR 0103, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials 

tress cracking in corrosive petroleum refining environments 

Materials for use in H2S-

Part 1: General principles for selection of 

Materials for use in H2S-

resistant carbon and low 

Materials for use in H2S-

resistant CRAs (corrosion-

off blast cleaning of coated and uncoated galvanized steel, stainless steels, 



 

 استانداردهاي مورد استفاده براي شيرهاي ايمني فشار

  شماره استانداردها

API 520 (Parts: 1, 2)  

API 521  

API 526  

API 527  

NACE MR 0175 

ASME Section I 
ASME Section VIII 

ASME PTC 25 

ASME Section II (Parts: A, B, C, D) 

به عنوان مرجع آگاهي دهنده ياد شده است، لذا استاندارد مزبور بـه  

ASME Section VIII مراجعه شود.  

 .باشند شده جهت ساخت شيرهاي ايمني بوده و ملاك عمل براي خريد قطعات يدكي نمي

  كنترلشيرهاي انتخاب و ابعاد 

  شماره استانداردها

IEC 60534-1, BS EN 736-1 

BS EN 736-2, BS EN 736-3 

ISA 75.05.01  

IEC 60534-2-1 

IEC 60534-2-4  

ISA RP 75.23  

IEC 60534-8-4  

IEC 60534-8-3  

IEC 60534-7  

  

                                                                                 

1- Pressure Safety Valve 
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PSV(فشار  شيرهاي ايمني
1(  

استانداردهاي مورد استفاده براي شيرهاي ايمني فشار -1جدول 

  موضوع

  ها و نصب

  هاي آزادسازي فشار

هاي فشار و دماي مربوطه به  ها، مواد و محدوديت

  شيرهاي ايمني از نوع فلنجي

  

  مواد مورد استفاده در محيط هاي با خورندگي سولفيد هيدروژن

  انتخاب اندازه و طراحي

  هاي حين ساخت

ASME Section II (Parts: A, B, C, D)

به عنوان مرجع آگاهي دهنده ياد شده است، لذا استاندارد مزبور بـه   API 576از استاندارد  API 520 (Part 2)با توجه به آن كه در استاندارد 

 .عنوان استاندارد راهنما ملاك عمل قرار خواهد گرفت

Kd  شيرهاي ايمني به استانداردهايAPI 520 ،ASME Section I و ،ASME Section VIII

شده جهت ساخت شيرهاي ايمني بوده و ملاك عمل براي خريد قطعات يدكي نمياستانداردهاي تعيين 

 شيرهاي كنترل

  انتخاب و ابعاد

انتخاب و ابعاد استانداردهاي مورد استفاده براي  -2جدول 

  موضوع

  معادلات ابعاد و اندازه

  ارزيابي كاويتاسيون

  نويز هيدروديناميك
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شيرهاي ايمني 3

  رديف

ها و نصب انتخاب، اندازه   1

هاي آزادسازي فشار سامانه   2

3   
ها، مواد و محدوديتابعاد و اندازه

شيرهاي ايمني از نوع فلنجي

  هاي آزمون روش   4

مواد مورد استفاده در محيط هاي با خورندگي سولفيد هيدروژن   5

انتخاب اندازه و طراحي   6

هاي حين ساخت آزمون   7

  انتخاب مواد   8

با توجه به آن كه در استاندارد  -1يادآوري 

عنوان استاندارد راهنما ملاك عمل قرار خواهد گرفت

Kdدر مورد آزمون  -2يادآوري 

استانداردهاي تعيين  -3يادآوري 

شيرهاي كنترل 4

انتخاب و ابعاد  4-1

  رديف

  واژگان   1

معادلات ابعاد و اندازه   2

  مشخصات ذاتي   3

ارزيابي كاويتاسيون   4

نويز هيدروديناميك   5

  نويز ايروديناميك   6

  داده برگ   7

                                                                       



 

 كنترلشيرهاي تحليل و طراحي 

  شماره استانداردها

ASME Section VIII, division 2 (Part 

Borden, Guy, Control valves-Practical guides for 

measurement and control 
ASME B16.34  
ASME B16.5 

ASME B16.10  
IEC 60534-3-1  
IEC 60534-3-3 

ISA 75.08.01 

ISA 75.08.06 

IEC 60534-5 

ANSI/ISA 5.1 

API RP 553 

API 608 

API 609 

 IEC 60534-3-1 ،IEC 60534-3-3ي به عنوان استاندارد مرجع تعيين گرديد و ساير اسـتانداردها 

 .هر دو به عنوان راهنماي تكميلي ملاك عمل قرار خواهند گرفت

 كنترلشيرهاي ساخت و توليد 

  شماره استانداردها

ASME Section II 

ASME B16.34 
NACE MR 0175/ISO 15156, NACE MR 0103  
SSPC SP1, SSPC SP16 
ISO with ICS 87.020 (all standards)

ASME Section VIII, division 2 (Part 6)

ISO with ICS 25.200 (all standards)

ASME Section  IX 

ISO 286-1  

ISO 286-2 

ISO 128 

IEC 60534-5 

بـه آنهـا    ASME B 16.34 شيرهاي كنترلي مشتمل بر مشخصات فني و آزمـون كـه در اسـتاندارد   
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  تحليل و طراحي

تحليل و طراحي  استفاده براياستانداردهاي مورد  - 3جدول 

شماره استانداردها  موضوع

Parts 4, Part 5)

 Practical guides for  مشخصات طراحي

  طراحي مواد و ابعاد

  انتخاب، مشخصات فني و كاربردها

  توپي نوع از كنترلي

آزمون الزامات طراحي، مواد، ابعاد و اندازه ها و 

  شيرهاي كنترلي پروانه اي

به عنوان استاندارد مرجع تعيين گرديد و ساير اسـتانداردها  ASME B16.10، استاندارد 

  .باشند ، برمبناي مشخصات فني پروژه و توافق طرفين پروژه قابل استفاده مي

هر دو به عنوان راهنماي تكميلي ملاك عمل قرار خواهند گرفت ANSI/ISA 5.1و  IEC 5-60534، استانداردهاي 

  و توليد

ساخت و توليد  استانداردهاي مورد استفاده براي -4جدول 

شماره استانداردها

  

NACE MR 0175/ISO 15156, NACE MR 0103

ISO with ICS 87.020 (all standards)  
ASME Section VIII, division 2 (Part 6) 

25.200 (all standards) 

ASTM  شيرهاي كنترلي مشتمل بر مشخصات فني و آزمـون كـه در اسـتاندارد   مواد مرتبط با

 .اشاره نشده است، با توافق كارفرما معتبر خواهند بود
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تحليل و طراحي 4-2

جدول 

  رديف

  اصول طراحي   1

مشخصات طراحي   2

طراحي مواد و ابعاد   3

انتخاب، مشخصات فني و كاربردها   4

كنترلي شيرهاي الزامات   5

6   
الزامات طراحي، مواد، ابعاد و اندازه ها و 

شيرهاي كنترلي پروانه اي

، استاندارد 3در رديف  -1يادآوري 

، برمبناي مشخصات فني پروژه و توافق طرفين پروژه قابل استفاده مي IEC 60534-5و 

، استانداردهاي 3در رديف  -2يادآوري 

و توليد ساخت 4-3

  موضوع  رديف

  ساخت و توليد   1

ASTMكليه استانداردهاي  -يادآوري

اشاره نشده است، با توافق كارفرما معتبر خواهند بود



 

  كنترلشيرهاي 

  شماره استانداردها

ISO 6983-1 

ISO 10303-238 

ISO with ICS 25.100.01(all standards)

ISO with ICS 25.160 (all standards)

ISO 16090-1  

ISO with ICS 25.140.30 (all standards)

مـي تواننـد بـه عنـوان راهنمـا مـورد        ISOبوده و ساير استانداردهاي 

 كنترلشيرهاي آزمون و بازرسي فني 

  شماره استانداردها

ASME Section II 

ASME Section VIII, division 2 (Part 2, ANNEX 6

material identification practice) 

NACE MR 0175/MR 0103 

ASME Section V 

IEC 60534-4 
ISA 75.19.01 
API 598 
IEC 60534-4 
ANSI/FCI 70-2 
IEC 60534-2-3 
ISA 75.02.01 

IEC 60534-4 

API 607 

ISO 21011 
ISO 15848-1 
API 622 
ISO15848-2 
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شيرهاي راهنماي تكميلي استانداردهاي  -5جدول 

شماره استانداردها

  ISO with ICS 25.100.01(all standards) 

standards) 

ISO with ICS 25.140.30 (all standards) 

بوده و ساير استانداردهاي  ASME Section IXاستاندارد اصلي براي عمليات جوشكاري استاندارد 

 آزمون و بازرسي فني

آزمون و بازرسي فني  استانداردهاي مورد استفاده براي - 6جدول 

شماره استانداردها  موضوع

Part 2, ANNEX 6-A, Positive 

  

  آزمون فشار هيدرواستاتيك

  آزمون نشت نشيمنگاه شير
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  موضوع  رديف

  راهنماي تكميلي   1

استاندارد اصلي براي عمليات جوشكاري استاندارد  -يادآوري 

 .استفاده قرار گيرند

آزمون و بازرسي فني 4-4

جدول 

موضوع  رديف

  آزمون مواد   1

  آزمون غيرمخرب   2

آزمون فشار هيدرواستاتيك   3

آزمون نشت نشيمنگاه شير   4

  CVآزمون    5

 آزمون كارايي   6

  آزمون آتش   7

8   
 هاي ويژهآزمون

 



 

  كنترلشيرهاي هاي تجهيزات جانبي 

  شماره استانداردها

ISA 96.03.01 

ISA 96.03.02 

ISA 96.03.03 

ISO with ICS 23.100.20 (all standards)

ANSI/AWWA C 541 

ANSI/AWWA C 542 

ISO with ICS 23.100.20 (all standards)

BS EN 15714-2 

ANSI/ISA 96.02.01 

IEC 61514-2 

IEC 60381-1 

IEC 60534-6-1 

IEC 60534-6-2 

BS 4151 

ANSI/ISA 75.13.01 

ISO 4401 

ISO 5599-1 

ISO 19973-2 

ISO 12238 

ISO 6953-3 

ISO 1179-1 

IEC 61514-2 

IEC 61158-1 

IEC 61508 

IEC 61511-1 

IEC 60529 

IEC 60079 

IEC 61000-3 , IEC 61000-4 

1- Positioner 
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 تجهيزات جانبي

  هاموقعيت دهنده

هاي تجهيزات جانبي موقعيت دهنده استانداردهاي مورد استفاده براي - 

  موضوع

  هاي شيرهاي پنوماتيك
ISO with ICS 23.100.20 (all standards) 

 ISO with ICS 23.100.20 (all standards)  هاي شيرهاي الكتروهيدروليك

  هاي الكتريكيهاي شير

  

 دار

  رگولاتور، فيلتر و بوستر

هاي 

  نصب و بهره برداري

  هاي ارتباطي ديجيتال باس

  سطوح ايمني

  ضدانفجارالزامات و محيطي حفاظت 
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تجهيزات جانبي 5

موقعيت دهنده 1- 5

- 7جدول 

  رديف

هاي شيرهاي پنوماتيكدهنده موقعيت   1

هاي شيرهاي الكتروهيدروليكموقعيت دهنده   2

هاي شيرموقعيت دهنده   3

  1موقعيت دهنده   4

دار شيرهاي جهت   5

رگولاتور، فيلتر و بوستر   6

7   
هاي  موقعيت دهنده

  ديجيتال

  



 

شيرهاي هاي تجهيزات جانبي بندتجهيزات پليمري و نشت

  شماره استانداردها

ASTM F2191/F2191M 

ASTM D4894 

ASTM D4745 

ASME B16.20 

ASME B16.21 

ISO 3601-1 
ISO 3601-2 
ISO 3601-3 

ISO 3601-4  

ISO 3601-5 
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 ها بند تجهيزات پليمري و نشت

تجهيزات پليمري و نشت براي استانداردهاي مورد استفاده

 كنترل

شماره استانداردها  

  رينگ و درزگير
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تجهيزات پليمري و نشت 2- 5

استانداردهاي مورد استفاده -8جدول 

  عناوين  رديف

  پكينگ   1

  گسكت   2

رينگ و درزگير-او   3

  

 



 

  شير ايمني

 

 

  ايمني
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  پيوست الف

  )آگاهي دهنده (

شير ايمنينمونه ريزاقلام  

ايمنيريزاقلام نمونه شير  -1-الفشكل 
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  1-ايمني مربوط به شكل الف

 انگليسي

Body  

Bonnet 

Cap 

Disc 

Nozzle 

Spring 

Spindle 

Adjusting Screw 

Lever 

Gasket 

Upper Spring Plate 

Data Plate 

Hammer Drive Screw 

Grooved Pin 

Stud 

Nut 

Lower Spring Plate 

Body Gasket 

Guide assembly 

Bellows assembly 

Ball 

Circlip 

Disc Holder 

Blowdown Ring 

Setting Screw 

Set Screw Gasket 

Set Screw Rod 

Drain Plug 

Locking nut 

Test Gag 
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ايمني مربوط به شكل الفشير نمونه ريزاقلام  - 1- الفجدول 

  
  ريز اقلام

 فارسي

 بدنه

 بونت

 كلاهك

 ديسك

 نازل

 فنر

 )اسپيندل(محور اصلي 

 پيچ تنظيم فشار

 اهرم

 گسكت

 نگهدارنده بالايي فنر 

 پلاك مشخصات

 پرچ

--- 

 پيچ

 مهره

 نگهدارنده  پاييني فنر 

 گسكت بدنه

 راهنما

 بيلوز

 توپي

 خار

 نگهدارنده ديسك

 )تخليهرينگ تنظيم (بلودان رينگ 

 پيچ نگهدارنده بلودان رينگ  

 گسكت پيچ نگهدارنده بلودان رينگ 

 محور پيچ نگهدارنده بلودان رينگ 

 درپوش تخليه

 مهره قفل كن

 تست گگ
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  رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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  )ادامه در صفحه بعد
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ادامه در صفحه بعد(ايمني ريزاقلام نمونه شير  -2-الفشكل 
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  )ادامه از صفحه قبل
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ادامه از صفحه قبل( ايمنيريزاقلام نمونه شير  -2-الفشكل 
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  2-ايمني مربوط به شكل الف

  BODYاقلام   يزر

 انگليسي فارسي

Body 

 Cover درپوش بدنه

Nozzle  

Spring 

 Guide Seal نشت بند راهنما

 Piston پيستون

 Body Gasket گسكت بدنه

 Guide راهنماي پيستون

 Guide Rings رينگ راهنماي پيستون

  Disc Holder نگهدارنده ديسك

 Piston Seal نشت بند پيستون

 Disc Holder Seal نشت بند نگهدارنده ديسك

صفحه نگهدارنده ديسك 

 نشت بند

 Retaining Plate 

Screw 

صفحه نگهدارنده ديسك نشت 
 Retaining Plate 

 Nozzle seal نشت بند نازل

Tubes 

 Lift Stop پيچ محدود كننده ليفت

 Locknut مهره قفل كن

 Body Stud پيچ دو سر رزوه بدنه

 Body Nut مهره بدنه

 اتصالات
Fittings 

 Disc Insert ديسك نشت بند

 Drain Plug درپوش تخليه

 Lock Ring رينگ قفل كن نازل

--- Counter sunk Screw 

 

 

 
IPS-G -IN-160(1) 

 1396 سال): اولچاپ ( 22542

18  

ايمني مربوط به شكل الفشير نمونه ريزاقلام  - 2- الفجدول 

  PILOTريز اقلام  

 انگليسي

Body بدنه 

Bonnet درپوش بدنه

Cap نازل 

Nozzle فنر 

Spring نشت بند راهنما

 Spindle پيستون

Nozzle seal گسكت بدنه

Seat راهنماي پيستون

رينگ راهنماي پيستون Seat Retainer (upper) نگهدارنده بالايي نشيمنگاه

Guide نگهدارنده ديسك

Bonnet Seal نشت بند پيستون

Spring Washer نشت بند نگهدارنده ديسك

 Jam Nut پيچ قفل كن تنظيم كننده فشار
صفحه نگهدارنده ديسك  پيچ

نشت بند

Set pressure Adjustment 

Screw 

صفحه نگهدارنده ديسك نشت 

 بند

Blowdown Adjustment 

Screw نشت بند نازل

 Blowdown Adjustment Seal لوله 

پيچ محدود كننده ليفت Set retainer (Lower) نگهدارنده پاييني نشيمنگاه

Piston Seal مهره قفل كن

محور انتقال دهنده نيروي شير 
Spacer پيچ دو سر رزوه بدنه

Reseat Seat مهره بدنه

نشت بند بوش تنظيم شير 
Bushing Seal 

اتصالات

ديسك نشت بند Reseat Adjustment Bushing بوش تنظيم شير پاييني

Spacer Washer درپوش تخليه

Blowdown Seal رينگ قفل كن نازل

Inlet Screen 

Reseat Piston 

 Pipe Plug درپوش محل اتصال لوله
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 رديف
 فارسي

 بدنه 1

 بونت 2

 كلاهك 3

 نازل 4

 فنر 5

 )اسپيندل(محور اصلي  6

 نشت بند نازل 7

 نشيمنگاه 8

نگهدارنده بالايي نشيمنگاه 9

 راهنما 10

 نشت بند بونت 11

 نگهدارنده فنر 12

پيچ قفل كن تنظيم كننده فشار 13

14 
 پيچ تنظيم فشار 

 پيچ تنظيم بلودان 15

 نشت بند تنظيم بلودان 16

نگهدارنده پاييني نشيمنگاه 17

 نشت بند پيستون 18

19 
محور انتقال دهنده نيروي شير 

 بالايي به شير پاييني

 نشيمنگاه شير پاييني 20

21 
نشت بند بوش تنظيم شير 

 پاييني

بوش تنظيم شير پاييني 22

 واشر فضا ساز  23

 بلودان نشت بند 24

 فيلتر ورودي 25

 پيستون شير پاييني 26

درپوش محل اتصال لوله 27
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)ادامه در صفحه بعد

  )ادامه از صفحه قبل
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ادامه در صفحه بعد(ايمني ريزاقلام نمونه شير  - 3-الفشكل   

ادامه از صفحه قبل( ايمنيريزاقلام نمونه شير  - 3-الفشكل 
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ايمني مربوط به شير نمونه 

 انگليسي   

Body 

Cap 

Disc 

Nozzle 

Spindle 

Guide 

Spring 

Lower Spring Plate  

Upper Spring plate 

Adjusting screw 

Locking Nut 

Cap Gasket 

Body Gasket 

Inlet Flange 

Flange Nut 

Data Plate  

Hammer Drive Screw 

Test Gag 

Lever 

Lever Stem 

Lever Disc 

Bush Packing 

Nut 

Packing 

Stop Washer 

lock nut 
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ريزاقلام 

 رديف
  ريز اقلام

انگليسي فارسي

Body بدنه 1

Cap كلاهك 2

Disc ديسك 3

Nozzle نازل 4

Spindle )اسپيندل(اصلي محور  5

Guide راهنما 6

Spring فنر 7

 Lower Spring Plate نگهدارنده  پاييني فنر  8

Upper Spring plate نگهدارنده بالايي فنر  9

Adjusting screw پيچ تنظيم فشار 10

Locking Nut مهره قفل كن 11

Cap Gasket گسكت كلاهك 12

Gasket گسكت بدنه 13

Inlet Flange فلنج ورودي 14

Flange Nut مهره فلنج 15

 Data Plate پلاك مشخصات 16

Hammer Drive Screw پرچ 17

Test Gag تست گگ 18

Lever اهرم 19

Lever Stem ساقه اهرم 20

Lever Disc ديسك اهرم 21

Bush Packing بوش پكينگ 22

 مهره  23

Packing پكينگ 24

Stop Washer واشر توقف 25

lock nut مهره قفل كن 26
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ريزاقلام  - 3- الفجدول 

  3-شكل الف



 

  كنترل
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  بپيوست 

  )آگاهي دهنده (

كنترلشير نمونه ريزاقلام  
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  ريزاقلام نمونه شير كنترلي

  1-مربوط به شكل ب

 انگليسي

Cover Plate  

Cover Plate Joint 

Spring Adjuster 

Thrust Bearing 

Spring Carrier 

Spring Cover Plate 

Spring Adjusting Screw 

Spring 

Spring Tube Assembly 

Travel Stop Tube 

Diaphragm Case Screw & Nuts  
Diaphragm  

Diaphragm Case Assembly  

Diaphragm Button  
Collar Nut 

Collar-“o” Ring  
Seal Box & “o” Ring  

Lower Travel Stop  
Yoke Screws  

Travel Indicator Plate 

Travel Indicator Pointer & Travel Stop Nuts 

Stem Coupling 

Actuator Stem 

Coupling Screws & Nuts 

Gland Studs & Nuts 

Gland Flange  
Yoke 

Gland Follower  
Packing 

Guide 

Bonnet 

Body Studs & Nuts  

Plug Stem  
Balance Seal  

Body Gasket 

Retainer 

Plug Head 

Cage 
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ريزاقلام نمونه شير كنترلي - 1- شكل ب

مربوط به شكل ب كنترلشير نمونه ريزاقلام  -1-جدول ب

  فارسي
  درپوش

  اتصال درپوشمحل 
  كننده فنر تنظيم

  ياتاقان فشار
  حامل فنر

Spring Cover Plate  درپوش فنر

Spring Adjusting Screw  پيچ تنظيم فنر

  فنر

Spring Tube Assembly  تجهيزات تيوب فنر

 ----  

Diaphragm Case Screw & Nuts  هاي قاب ديافراگم پيچ و مهره

  ديافراگم
Diaphragm Case Assembly  تجهيزات قاب ديافراگم

  دكمه ديافراگم
 ----  

 ----  
 ----  “o” Ring

 ----  Lower Travel Stop

  هاي يوك پيچ
Travel Indicator Plate  صفحه نشانگر جابجايي

Travel Indicator Pointer & Travel Stop Nuts  هاي توقف نشانگر جابجايي و مهره

  كوپلينگ استم

  استم اكچويتور
Coupling Screws & Nuts  هاي كوپلينگ پيچ و مهره

 ----  Gland Studs & Nuts

  گلند فلنج 
  يوك

  گلند فالوئر
  بند نشت

  راهنما
  بونت
 ----  Body Studs & Nuts

  پلاگ استم
  بند كننده بالانس نشت

  گسكت بدنه
  گيره

  سر پلاگ

  كيج

0(1) :1396 

42 شماره ايران ملي استاندارد

 

 

  رديف
1  

2  
3  

4  
5  

6  
7  
8  

9  
10  

11  
12  
13  

14  
15  

16  
17  

18  
19  
20  

نشانگر جابجايي و مهره  21
22  

 23  
24  
25  

26  
27  

28  
29  

30  
31  
32  

33  
34  

35  
36  
37  

38  



 

[1]  API 576, Inspection of pressure-

[2]  ISO 6983-1, Automation systems and integration

format and definitions of address words 

contouring control systems 

[3] ISO 10303-238, Industrial automation systems and integration 

exchange - Part 238: Application protocol: Application interpreted model for computerized 

numerical controllers 

[4]  ISO 16090-1, Machine tools safety 

Part 1: Safety requirements  

[5]  ISO with ICS 25.100.01(all standards), General cutting tools 

[6]  ISO with ICS 25.140.30 (all standards), Hand operated tools for assembly

[7]  ISO with ICS 25.160 (all standards), Welding, brazing & soldering

[8]  IEC 60534-5, Industrial-process control valves 

[9]  ANSI/ISA 5.1, Instrumentation symbols and identification

[10] ISO 128-30, Technical drawings 

views 

قراردادهاي پايـه بـراي    -30قسمت-اصول كلي نمايش 

[11] ISO 286-1, Geometrical product specifications (GPS) 

Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits 

اصول كد ايزو بـراي رواداري هـا   -(GPS) ويژگيها هندسي فرآورده هاي

 .تدوين شده است ISO 286-1:2010، با استفاده از استاندارد 

[12] ISO 286-2, Geometrical product specifications (GPS) 

Part 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts 

Seat  

Seat Gasket 

Body  
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  نامهكتاب
  

  شيرهاي ايمني

-relieving devices 

   مواد

Automation systems and integration - Numerical control of machines 

format and definitions of address words - Part 1: Data format for positioning, line motion and 

Industrial automation systems and integration - Product data representation and 

Part 238: Application protocol: Application interpreted model for computerized 

Machine tools safety - Machining centres, milling machines, transfer machines 

ISO with ICS 25.100.01(all standards), General cutting tools  

ISO with ICS 25.140.30 (all standards), Hand operated tools for assembly 

ISO with ICS 25.160 (all standards), Welding, brazing & soldering 

  راهنماي تكميلي تحليل و طراحي

process control valves – Part 5: Marking 

SI/ISA 5.1, Instrumentation symbols and identification 

drawings – general principles of presentation- Part 30: Basic conventions for 

اصول كلي نمايش -نقشه هاي فني ،1386سال : 9314-30استاندارد ملي ايران شماره 

 .تدوين شده است ISO 128-30:2001، با استفاده از استاندارد 

1, Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes 

Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits  

ويژگيها هندسي فرآورده هاي ،1392سال : 12189-1استاندارد ملي ايران شماره 

، با استفاده از استاندارد اساس رواداري ها، انحراف و انطباق -1در اندازه هاي خطي قسمت 

2, Geometrical product specifications (GPS) - ISO code system for tolerances on linear sizes 

art 2: Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts  

  گاه نشيمن

  گاه گسكت نشيمن
  بدنه
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شيرهاي ايمنيراهنماي تكميلي 

موادراهنماي تكميلي 

Numerical control of machines - Program 

Part 1: Data format for positioning, line motion and 

Product data representation and 

Part 238: Application protocol: Application interpreted model for computerized 

Machining centres, milling machines, transfer machines - 

راهنماي تكميلي تحليل و طراحي

Part 30: Basic conventions for 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

، با استفاده از استاندارد نماها

ISO code system for tolerances on linear sizes - 

استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

در اندازه هاي خطي قسمت 

ISO code system for tolerances on linear sizes - 

39  

40  
41  



 

سيستم كد ايزو براي رواداري هـاي   (GPS) ويژگيهاي هندسي فرآورده

، بـا اسـتفاده از اسـتاندارد    و انحراف هاي حد براي سوراخ ها و محورها
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ويژگيهاي هندسي فرآورده ،1389سال : 12189-2استاندارد ملي ايران شماره 

و انحراف هاي حد براي سوراخ ها و محورها جداول استاندارد طبفات روا داري -2قسمت 

  .تدوين شده است
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استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري

قسمت  -اندازه هاي خطي 

ISO 286-2:2010 تدوين شده است


